
Calentar con
estufa ahorradora

Calentador
solar

Caltentador instan-
táneo o de paso

Eficiencia energética

decideyconstruye.gob.mx

Cierra la llave mientras 
te tallas.
Procura baños de 
máximo 3 minutos.

al calentar agua

Si calientas agua en la estufa,
tapa las ollas, ayuda a 
hervir más rápido.

Utilizamos gas, fuego
y electricidad.

¿Cómo podemos hacerla más eficiente?
1. HERRAMIENTAS EFICIENTES: Antes de comprar un boiler o calentador

revisa su etiqueta de ahorro energético.

Eficiencia Térmica

Eficiencia térmica adicional

IMPORTANTE

XXXXXXX
Modelo: XXXXXX

Capacidad: XXXXXX
AutomaticoSistema de deshielo:

Marca:

Tipo de gas Capacidad: 40(litros)Gas:

EFICIENCIA ENERGÉTICA
CALENTADOR

DE PASO

Menor
eficiencia

ExcelenteBueno

Muy Bueno
Mayor

eficiencia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Que el porcentaje sea
mayor que 10%.

Calentador de agua solar

Calentador de agua a gas de respaldo

IMPORTANTE

XXXXXXX
Modelo: XXXXXX

Capacidad: 150 L
AutomaticoSistema de deshielo:

Marca:

XXXXXXX
Modelo: XXXXXX

Capacidad: 150 L
AutomaticoSistema de deshielo:

Marca:

Tipo de gas Capacidad: 40(litros)Gas:

EFICIENCIA ENERGÉTICA
CALENTADOR SOLAR

17.0

Ahorro de gas registrado

Este equipo registro un ahorro de 17.1 Kg de gas L.P.
en la prueba de laboratorio
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Ahorro 17.1 Kg

Aunque ya es un
ahorro de gas, compara
los valores de ahorro y
elige el mejor.2. ACCIONES EFICIENTES:

Evita fugas, revisa y da
mantenimiento a la
instalación de gas y
agua.

¿Sabes qué energías usamos para
calentar agua?

Ubica el calentador 
cerca del baño, para 
que el gas caliente 
más rápido el agua.

El calentador debe estar 
entre 40 y 50 °C, si está 
muy elevada consumirá 
más gas y será un riesgo 
de seguridad.


